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  Beton- und Steinbohrer  

  SUPER ROCKER ®  6-kant Beton- und Steinbohrersatz, ISO 5468, 4-tlg.  

 Art.-Nr.  Ø mm  Inhalt je Pack  p  w  EAN 

 050800  5, 6, 8, 10  4  p  6 �4":DC=ED#SNVNNR"�

  Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestü ckt, hochtem-

peratur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, 6-kant Auf-

nahmeschaft, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale 

zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer 

für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene 

Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalks-

andstein. 

 

  Steinbohrer mit Sechskantaufnahme 1/4“, E 6.3  

 Art.-Nr.   f    e   Ø mm  p  w  EAN 

 421004  30  45  4  p  10 �4":DC=EH#PONNRN"�
 421005  45  60  5  p  10 �4":DC=EH#PONNSU"�

 421006  50  75  6  p  10 �4":DC=EH#PONNTR"�

  Steinbohrer, Sechskantaufnahme 1/4“; Aufnahme nach ISO 1173, E 

6.3, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, Bohrerspirale halbrund 

für guten Bohrmehltransport, für alle Akku-Schrauber-, Bohrmaschinen 

und Bithalter mit 1/4“ Aufnahme nach ISO 1173, Farbe schwarz 

brüniert, blank geschliffene Oberfläche, für Mauerwerk, Natur- und 

Kunststein, Kalksandstein. 

 

kwb-Info

Für alle gängigen

Anwendungen in den

vorgeschriebenen 

Atemschutzklassen.

Weitere Infos unter:

www.kwb.eu.

Eine sichere Sache
Es gibt viele Arbeiten, bei denen Staub und Feinstaub 

aufgewirbelt wird, Dämpfe und Gase entstehen oder 

mit anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen

gearbeitet wird. Schützen Sie bei jeder Arbeit Ihre 

Atemwege vor dieser Gefahr.

Dafür bietet kwb ein umfangreiches Schutzmasken-

Programm, mit und ohne Atemventile.

  xxxx  

  xxxxx  
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...immer das passende Zubehör für Ihre Maschine.

  Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestü ckt, hochtemperatur gelö-

tet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltrans-

port, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, 

kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und 

Kunststein, Kalksandstein. 

 

  Steinbohrer, ISO 5468, SB-Karte  

 Art.-Nr.  Ø mm   d  mm  p  w  EAN 

 SB-Karte 

 039630  3  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTQNR"�

 039640  4  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTRNQ"�

 039650  5  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTSNP"�

 039655  5,5  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTSSU"�

 039660  6  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTTNO"�

 039665  6,5  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTTST"�

 039670  7  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTUNN"�

 039680  8  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWTVNW"�

 039700  10  zyl.  p  10 �4":DC=ED#QWUNNR"�

 039720  12  10  p  5 �4":DC=ED#QWUPNP"�

 039740  14  10  p  5 �4":DC=ED#QWURNN"�

 039760  16  12  p  1 �4":DC=ED#QWUTNV"�

  Steinbohrersatz, 5- und 8-tlg., ISO 5468  

 Art.-Nr.  Ø mm  Inhalt je Pack  p  w  EAN 

 039500  4, 5, 6, 8, 10  5  p  6 �4":DC=ED#QWSNNN"�
 039800  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  8  p  6 �4":DC=ED#QWVNNO"�

  Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestü ckt, hochtemperatur gelö-

tet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltrans-

port, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, 

kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und 

Kunststein, Kalksandstein. 

 

  xxxx  

  xxxx  
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  Beton- und Steinbohrer  

  Steinbohrersatz ISO 5468, hartmetallbestü ckt, 5- und 8-tlg.  

 Art.-Nr.  Ø mm  Inhalt je Pack  p  w  EAN 

 038500  4, 5, 6, 8, 10  5  p  6 �4":DC=ED#QVSNNO"�
 038900  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  8  p  6 �4":DC=ED#QVWNNW"�

  Steinbohrersatz, nach ISO 5468, hartmetallbestü ckt, schlagbohrfester 

Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen. 

 

  Mauerdurchbruchbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestü ckt, hochtem-

peratur gelötet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohr-

mehltransport, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohr-

maschinen, kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, 

Natur- und Kunststein, Kalksandstein. 

 

  PROFI Mauerdurchbruchbohrer, 200 mm, SB-Taschenkarte  

 Art.-Nr.   e   Ø mm  max. 
UpM   d  mm  p  w  EAN 

 200 mm SB-Taschenkarte 

 041055  200  5,5  1.600  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONSSN"�

 041006  200  6  1.600  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONNTP"�

 041065  200  6,5  1.600  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONTSW"�

 041007  200  7  1.600  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONNUW"�

 041008  200  8  1.600  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONNVT"�

 041010  200  10  1.200  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONONW"�

 041012  200  12  1.200  zyl.  p  5 �4":DC=ED#RONOPQ"�

 041014  200  14  800  10  p  1 �4":DC=ED#RONORU"�

 041016  200  16  800  10  p  1 �4":DC=ED#RONOTO"�

kwb-Info

Stöpseln bis hin zu Profi-

Gehörschutz-Kapseln

zusammengestellt.

Weitere Infos unter:

www.kwb.eu.

Eine sichere Sache
Bei Heimwerkerarbeiten, Arbeiten auf dem Bau oder 

bei Sport und Freizeit werden vorgeschriebene Lärm-

grenzwerte oft überschritten. Ohne Schutz kann das 

Gehör geschädigt werden.

Dafür hat kwb ein Gehörschutz-Programm für alle 

gängigen Anwendungen vom einfachen Gehörschutz-

  xxxx  

  xxx  




